IDEALNI KOMBINACE VYHOD KONTAKTNICH A VODNICH CHLADICU - UNIKATNI TECHNOLOGIE CWP.

BEER WINE

TECHNOLOGIE
CWP.& UYHODY

CWP je zkratka pro Contact Water Power.
Jedna se o unikatni, nasi spole¢nosti vyvinu-
tou, konstrukci termobloku, ktera kombinuje
vyhody kontaktniho a vodniho chladice.
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CWP 100 NEW
3X CHL. SMYCKA
GREEN LINE 2

Podstolovy chladi¢ CWP 100 GREEN LINE je profesionalni zafizeni kombinujici vyhody kontaktnich

a vodnich chladic¢l tak, ze k chlazeni ndpojového vedeni vyuzivd pfimou energii vyparniku, ktera
nabizi konstantni vykon bez vyuziti ledové zadsoby. Diky témto vlastnostem je mozné zafizeni
rychle nachladit a zaroven udrzovat konstantni teplotu pfi zvy$ené vytoci. Pocet smycek udéava
pocet napoju, které je mozné soucasné chladit. Zakladame si u néj na kvalitnim zpracovani

a perfektnim designu, ale i na vysokém vykonu pfi kompaktnich rozmérech.

POCET SMYCEK
Chladi¢ umoziuje ¢epovat az tfi riizné

vychlazené népoje.

REGULACE TEPLOTY
Standardni doddvanou soucésti je ter-

mostat umoZiujici plynulou a pfesnou

requlaci teploty népoje.

VYGEPNI ZARIZENi - cwp



| UYHODY A UZITECNE VLASTNOSTI

INOVACE - Vsechny nase kontaktni chladice prochazi nepfretr-
zitym vyvojem a spliuji vesSkeré nejnovéjsi bezpecnostni nor-
my a certifikace (Ceské i evropské).

CWP TECHNOLOGIE - CWP je zkratka pro Contact Water Power.
Jedna se o unikatni, nasi spole¢nosti vyvinutou, konstrukci ter-
mobloku, kterd kombinuje vyhody kontaktniho a vodniho chla-
dice. Vyparnik je v pfimém kontaktu s ndapojovym vedenim
a dokéaze okamzité reagovat na zvysenou vyto¢ napojl. Potieb-
na doba k nachlazeni je pouze cca 30-40 minut od zapnuti pf¥i-
stroje.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je diky vyuziti
ekologického chladiva R-290 Setrna k zivotnimu prostfedi. Diky
této konstrukci dosahuje kazdy z vyrobkd o 20 % vyssi energe-
tické uc¢innosti a 0 20 % nizsi spotfeby elektrické energie.

Pfi jeho vyrobé provadime systémovou Usporu energii.
VYKON - Vyé&epni zafizeni fady CWP NEW GREEN LINE umoziu-
ji zvysenym pribéznym vykonem poddavéani kvalitné vychlaze-
nych ndpojl v mnozstvi odpovidajicim jejich ¢iselnému ozna-
ceni v litrech.

POCET SMYCEK - Chladi¢ umoziuje ¢epovat az tii rizné
vychlazené napoje.

KONSTRUKCE A SERVIS - Moderni uspofadani chladici tech-
nologie zarucuje snadnou dostupnost pro pfipadny servis

a udrzbu.

VYBAVA - Standardni dodavanou soucasti je termostat umoz-
nujici plynulou a prfesnou regulaci teploty napoje, chladici
smycka a rychlospojky.

CELKOVA KOMPAKTNOST - Chladi¢e fady CWP maji nejlepsi
pomér vykonu, rozmérQ a ceny na trhu.

VIME,ZE NA DETAILEC?AL)‘E}\;\\
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rv
DUIRKA
Umoziuji snadny pfistup pro servis a udrzbu. Moderni

uspofadani chladici technologie zaruc€uje snadnou
dostupnost.



CWP 100 NEW 3K CHL. SMYCKA GREEN LINE =

CHLADIC VYKON KOMPRESORU (HP) 1/3
CHLADICI VKON KOMPRESORU (W) 860
MAKX. CHLADICI VYKON T0 0°C / TK45°C (L/HOD) 90
PROBEZNY CHLADICI UYKON (L/HOD) 0
TEPELNY SPAD T (°C) 10
VZDUCHOVY KOMPRESOR -
LEDOVA BANKA (KG) 0-2
=
= VYTLAK DOCHLAZOVACI PUMPY (M) ;
PRIPOJENi DOCHLAZENI (RYCHLOSPOJKA) 1/2
POCET CHLAZENYCH NAPOJD (KS) 3
DELKR CHLADICI SMYEKY (M 3K14,0
PROMER CHLADICI SMYEKY (MM) %8 E—
(-]
PRIKON (W) 575 L
i =
359 ! JMENOVITY PROUD (A) 2,50 N
=
HMOTNOST (K6) 2,0 N
=
TYP CHLADIVA R290 :§
NAPETI 220-240V 50HZ~1 =
PRIPOJENI NAPOJ (RYCHLOSPOJKA) 9,5MM (3/8“)

PRIPOJEN] VZDUCH (RYCHLOSPOJKA) -

VYPUST S VODOZNAKEM NE
TYP KOHOUTU NE
PRIPOJENI NAPOJ - SROUBENI NE
TYP NAPAJECTHO KABELU ANO
DIGITALN TERMOSTAT AND

www.lindr.cz




